
Made in  Germany

PROTECCION PIESGecaB
Colombia

Dirección: Calle 75A # 26 - 36 Bogotá PBX: 7029294 www.gecabcolombia.com           comercial@gecabcolombia.com 

TALLAS 36 - 44

CAPELLADA

CONTRAFUERTE

TACON Y SUELA

SECTORES DE USO

Sector: Agro Industrial y fuerzas militares
Garantía: CUATRO (04) meses en condiciones normales de uso.
Ensayos Norma técnicas:
NTMD-0107-A03    NTC 632/96-08-21
NTC 4811:2000      NTC 812:1997 Numeral 11 
NTC 1741:1982      NTC ISO 5402:2008
NTC 4649:2002      NTC 2385 Numeral 6.5

BOTA DE SEGURIDAD 
ZAFRA
PVC 300

Policloruro de Vinilo, PVC estándar, de alta resistencia y 
gran flexibilidad; 100% impermeable; tipo de bota caña alta 
con rango promedio de 359 mm +/- 5 mm. Con cinta en 
parte superior de 2.8 mm. Cumple Norma NTC 2385. 
Contrafuerte reforzado para protección del talón y facilidad 
al descalce de la bota.
Refuerzo en parte posterior de 22.9 mm
Caña y parte superior con sistema de estrias (ambos lados 
de la bota) para facilidad de agarre.
 

Tacón / Suela: Resistencia a la abrasión de 118 mm3
- Resistencia a la flexión a 150.000 ciclos de 9.93 mm
- Dureza (SHORE A-10 seg.): a) en la caña de 62.8 b) en la 
suela de 63.5
- Densidad de caña o gravedad especifica 1.18 ASTM-792 
MET A.
- Densidad de suela o gravedad especifica de 1.12 
ASTM-792 MET A.
- Propiedades detención para la caña: a) elongación Mpa de 
4.76 b) elongación hasta rotura (%) 420.72 - Adhesión suela 
y caña: N/cm 61.03          

Cloruro de vinilo PVC, colocado alrededor de la planta de la 
bota para recubrir la unión de la capellada y la suela.

FORRO INTERIOR

Medio nylon-poliéster sin pliegues para uso exclusivo en la 
inyección de botas en PVC.


