
ABSORBEDOR DEABSORBEDOR DE

Esta línea no debe ser utilizada como implemento para deportes extremos con caída libre. 

ENERGIA
REFERENCIA: EAB-RP-6 ABSORBEDEOR DE ENERGÍA PERSONAL EN REATA

ENERGIA

FICHA TÉCNICA

Descripción 

 www.episafety.com 

Generalidades

Absorbedor de energía para una persona, fabricado  en reata poliéster de 45mm de ancho 

con 2 ojales reforzados en cada extremo para la conexión de mosquetones  .   

El absorbedor de energía es un elemento que hace parte del 
Sistema Personal de protección contra Caídas  y su uso se 
recomienda en la realización de trabajos en alturas (según la 
resolución 1409 del 2012  alturas superiores a 1,50m), brindando 
funciones  como:

    -Absorción de energía cuando se presenta una caída en trabajos  
de alturas.
    - Atenuación y reducción de la fuerza de impacto a 4kN 

Ÿ EAB-RP-6: Absorbedor de energía para caídas de 1,80 m 

(6 �) elaborado en reata de poliéster de 45 mm de 

ancho con ojales en sus terminales para conectores.

Ÿ  Máxima distancia de despliegue: 1.2 metros

Ÿ  Rango de peso: 130-310 lbs.

Ÿ  Fuerza de Detención: 900 lbs.

SC-CER437457

             Reata Poliéster
Reata de 45 mm de 
ancho fabricada en fibras 
de poliéster trenzado de 
alta tenacidad.

Etiqueta de producto
La etiqueta contiene la 
información de numero de 
producto, certificación, fecha 
de fabricación, información 
técnica  y advertencias.

Ojales de conexión
Elementos de conexión 
c o m p a t i b l e s  c o n 
mosquetones medianos 
y grandes para generar 
una conexión personal .

Termoencogible
Termoencogible transparente
q u e  p e r m i t e  u n a  f á c i l 
inspección de las reatas  del 
absorbedor de energía. 

Certicado 
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